Catalogue éclairages pour vitrines

Mise a jour 2023

La plupart des produits présentés peuvent tre fabriqués sur mesure, hauteur, teinte de Led, etc....

nous consulter : klampfrance@gmail.com



Colonnes a Led
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Nombre de tétes et hauteur sur mesure , nous consulter

Rail vertical avec tétes orientables en tous sens
et ajustables en hauteur

LED % ﬂ W P20

Référence: ST7303

Puissance: 1W par téte

Led Osram

Teintes de Led disponibles: 3000-4000-6000K
Angle du faisceau: 15 ou 40°

Hauteur Maximum: 2m

Diameétre du trou de fixation: 10mm

IRC supérieur a 80 (4000K)

Couleur de surface: Noir ou Alu (silver)
Tension d' alimentation: SVDC
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Colonne a Led Totem C

pemm| || IP20
L| [ [\

Ref: ST007328C

3 Tétes Orientables en tous sens
Puissance 3x1W

Led : Osram

T° de couleur disponible:
3000/4000/6000K

Angle du faisceau: 30°

Diameétre du trou de fixation: 10mm
Couleur: Noir ou Argent

IRC supérieur a 80

Hauteur et nombre de tétes sur mesure
possible: nous consulter




Colonne a Led Totem T
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Reéf: ST007328T

3 Téetes Orientables en tous sens
Puissance 3x1W

Led : Osram

T° de couleur disponible:
3000/4000/6000K

Angle du faisceau: 30°

Diameétre du trou de fixation: 10mm
Couleur: Noir ou Argent

IRC supérieur a 80

Hauteur et nombre de tétes sur mesure
possible: nous consulter
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Colonne a Led 3x1W ou 6x1W

Réf: ST007334-3

Diametre 14mm

Puissance 3x1W

Leds Cree

T° de couleur 3000/4000/6000K
Hauteur 220mm (autres dimensions possible sur
commande)

Angle de faisceaul20°

IRC sup a 85

Diameétre du trou d' installation: 6mm
Flux lumineux 270-330lm

Couleur: noir ou argent
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Réf: ST007334-6

Diametre 14mm

Puissance 6x1W

Leds Cree

T° de couleur 3000/4000/6000K
Hauteur 395mm (autres dimensions possible sur
commande)

Angle de faisceau 120°

IRC sup a 85

Diametre du trou d' installation: 6mm
Flux lumineux 540-6601m

Couleur: noir ou argent



Spot sur tiges

La plupart de nos spots sur tige peuvent étre assemblés sur mesure : longueur de tige,
embases de fixation applique ou traversante, reglable en hauteur, etc...
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Réf: ST007312

Puissance 3x1W

Leds Osram

T° de couleur 3000/4000/6000K
Hauteur 220mm (autres
dimensions possible sur
commande)

Angle de faisceau 15/25/48°
IRC sup a 80

Diameétre du trou d'
installation: 10mm

Flux lumineux 230-300Im
Couleur: noir ou argent
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Ref: ST007316

Puissance 2W

Led : Osram

T? de couleur disponible: 3000/4000/6000K
Angle du faisceau: 15/25/45° (25 par défaut)
Diameétre du trou de fixation: 10mm
Couleur: Noir ou Argent

IRC supérieur a 80

Hauteur sur mesure possible, nous consulter
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Réf: ST007317

Puissance 1W

Led : Osram

T° de couleur disponible:
3000/4000/6000K

Angle du faisceau: 15/40°
Diametre du trou de fixation: 10mm
Couleur: Noir ou Argent

IRC supérieur a 80

Hauteur sur mesure possible, nous
consulter




261.6

Spot sur tige Hélios 1W
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Réf: ST007319

Puissance 1W

T® de couleur 3000/4000/6000K

Hauteur 260mm (autres dimensions possible
sur commande)

Diameétre du trou d' installation: 10mm
Flux lumineux 80-100Im

Couleur: noir ou argent




Spot sur tige Haut rendement 12VDC

Faisceau puissant , large et uniforme

LED = IP20
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Réf: ST007320
ﬁ Puissance 2W
. T° de couleur 3000/4000/6000K
Hauteur 260mm (autres dimensions
=y possible sur commande)
Angle de faisceau 120°
Diametre du trou d' installation:
10mm
Flux lumineux 150-2001lm
Couleur: noir ou argent
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Spot de puissance 3x1W
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Réf: ST007322

Puissance 3x1W

Type de Led: COB haut rendement
T° de couleur 3000/4000/6000K
Hauteur 275mm (autres dimensions
possible sur commande)

Angle de faisceau 60°

Diametre du trou d' installation:
10mm

Flux lumineux 230-300Im

Couleur: noir ou argent
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Spot a haut rendement, doté de 2L.ed Cob
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Réf: ST007355

Puissance 2x1W

Type de Led: COB haut rendement
T® de couleur 3000/4000/6000K
Hauteur 220mm (autres dimensions
possible sur commande)

Angle de faisceau 45°

IRC sup a 80

Diametre du trou d' installation:
10mm

Flux lumineux 150-180Im

Couleur: noir ou argent



Spot Haut rendement Cob

LED __i__ ﬂ W P20

Réf: ST007355S

‘%, Source lumineuse : Cree Cob
3 1304

5 Puissance : 4W

- Hauteur :155mm

Diameétre trou de

fixation :13mm

T° de couleur :

6000K/4000K/3000K

Ra>85

Angle du faisceau :80°

Flux :320 a 380Im

Couleur :Noir ou argent

155.0
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Tige coudée haut rendement 6mm a
Led SMD, faisceau tres large et tres
uniforme

LED L ﬂ W IPZ0

Réf: ST0073358

Puissance 3W

T° de couleur 3000/4000/6000K

Hauteur 260mm (autres dimensions possible
sur commande)

Angle de faisceau 120°

Diameétre du trou d’' installation: 10mm
Flux lumineux 180-210Im

Couleur: noir ou argent, autre couleurs nous
consulter




Profilés a L.ed




Profilé a Led Haut rendement (+ 1000lm/m)

Réf: ST007532

Puissance 16W/m

T° de couleur 3000/4000/6000K

longueur maxi 2m, (autres dimensions possible sur
commande)

Montage sur tiges fixes ou sur rotules pour orienter le
faisceau

Flux lumineux 1000-1200lm par meétre suivant T° de couleur
Led

Couleur: anodisé aluminium

IRC +80

Alimentation 12VDC
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Profilé a Led Haut rendement avec
diffuseur

Reéf: ST007351

Puissance 16W/m

T® de couleur 3000/4000/6000K
longueur maxi 2m, (autres
dimensions possible sur commande)
Montage sur tiges fixes ou sur rotules
pour orienter le faisceau

Flux lumineux 800-1100lm suivant T°
de couleur Led

Couleur: anodisé aluminium




7531-2

— Il

7931-2




